


Серія К: 
К-50, К-65

АВР серії K - універсальні пристрої призначені для використання в 
однофазних або трифазних електромережах. Як резервне джерело 
електроживлення передбачено використання однофазного електро- 
генератора. Це готові пристрої потужністю 15 кВт або 30 кВт. Для 
підключення необхідно лише під'єднати силові кабелі та кабелі 
керування генератором через спеціальні роз'єми на корпусі АВР.
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*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.

Пластиковий корпус IP65 Schneider Electric. Імпульсний БЖ для заряду 
АКБ генератора, лічильник мотогодин генератора, управління заслінкою 
генератора, світлодіодна індикація, клавіатура, кнопка аварійної зупинки, 
запобіжники плат контролера, гермовводи для підключення кабелів. 
Спеціальний режим роботи із дизельним генератором.

Параметри та вартість АВР серії К:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

K-50

K-65

460

570

Виробник контакторів Chint
Гарантія 24 місяці

Технічні дані:

К-50 К-65

15 30
50/32 80/65

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор
Потужність контакторів, кВт 
Струм контакторів, АС1/АС3 (А)
Використання GSM-модему
Режим "Економ"
Режим "Тест"
Режим "Напівавтомат"
Пам'ять подій
Підключення до ПК
Регульовані параметри роботи

IP 65
1/1 або 3/1

ні
ні

так
так
ні
ні
4



Серія С: 
С-50, С-65

АВР серії C призначені для використання в однофазних та трифазних 
електромережах. Як резервне джерело електроживлення передбачено 
використання електрогенератора (однофазного або трифазного). Це 
готові пристрої потужністю 15 кВт або 30 кВт. Для підключення 
необхідно лише під'єднати силові кабелі та кабелі керування 
генератором через спеціальні роз'єми на корпусі АВР. Три прошивки на 
борту, універсальний АВР для будь-якої конфігурації електромережі та 
генератора: 11, 313, 33.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Пластиковий корпус IP65 Schneider Electric. Три прошивки на борту. 
Можливість підключення GSM-модему. Режим тесту. Зарядний пристрій 
для АКБ генератора, лічильник мотогодин генератора, управління 
заслінкою генератора в дві сторони, світлодіодна індикація, клавіатура з 
РК-дисплеєм, запобіжники плат контролера, гермовводи для 
підключення кабелів.

Параметри та вартість АВР серії С:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

C-50

C-65

690

790

Надійність з 2009 року

Технічні дані:

C-50 C-65

15 30
50/32 80/65

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор
Потужність контакторів, кВт 
Струм контакторів, АС1/АС3 (А)
Використання GSM-модему
Режим "Економ"
Режим "Тест"
Режим "Напівавтомат"
Пам'ять подій
Підключення до ПК
Регульовані параметри роботи
Виробник контакторів

IP 65
1/1 або 3/1 або 3/3

так
так
так
так
так
так
55

Chint
Гарантія 24 місяці



Серія М: 
М-50, М-65

АВР серії M призначені для використання в однофазних та трифазних 
електромережах. Як резервне джерело електроживлення передбачено 
використання електрогенератора (однофазного або трифазного). Це 
готові пристрої потужністю 15 кВт або 30 кВт. Для підключення 
необхідно лише під'єднати силові кабелі та кабелі керування 
генератором через спеціальні роз'єми на корпусі АВР. Три прошивки на 
борту, універсальний АВР для будь-якої конфігурації електромережі та 
генератора: 11, 313, 33.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Пластиковий корпус IP65 Schneider Electric. Три прошивки на борту. 
Можливість підключення GSM-модему. Режим тесту. Зарядний пристрій 
для АКБ генератора, лічильник мотогодин генератора, управління 
заслінкою генератора в дві сторони, світлодіодна індикація, клавіатура з 
РК-дисплеєм, запобіжники плат контролера, гермовводи для 
підключення кабелів.

Параметри та вартість АВР серії М:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

M-50

M-65

790

890

Технічні дані:

M-50 M-65

15 30
50/32 80/65

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор
Потужність контакторів, кВт 
Струм контакторів, АС1/АС3 (А)
Використання GSM-модему
Режим "Економ"
Режим "Тест"
Режим "Напівавтомат"
Пам'ять подій
Підключення до ПК
Регульовані параметри роботи

IP 65
1/1 або 3/1 або 3/3

так
так
так
так
так
так
55

Виробник контакторів Schneider Electric
Гарантія 24 місяці



Надійність з 2009 року

Серія Т: 
Т-100, Т-160, Т-250, Т-400, Т-630

АВР серії Т - пристрої перемикання між мережевим джерелом і 
генераторною установкою зі своєю панеллю управління та комутацією 
навантаги на базі перекидних рубильників з моторприводом серії GA (4 
полюси). Також можливе використання для перемикання між двома 
мережевими джерелами. Виготовляються в металевих корпусах IP 54. 
Обладнані захисними автоматами та релейним блоком європейського 
виробництва.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Металевий корпус IP54. Призначені для використання з дизельними 
генераторами, які мають свою панель управління та запуску. Перекидні 
рубильники із моторприводом встановлені із запасом по струму 20-30%. 
Реле та автомати комутації та захисту кабелів управління європейського 
виробництва. Також пристрій може використовуватися для комутації двох 
мережевих вводів.

Параметри та вартість АВР серії Т:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

Т-100 480

570

610

1 040

1 090

Технічні дані:

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор (мережа)
Комутована потужність, кВт  
Струм моторприводу, АС3 (А)
Гарантія

T-100

40
100

T-160

60
160

T-250

95
250

T-400

160
400

T-630

230
630

IP 54
3/3

24 місяці

Т-160

Т-250

Т-400

Т-630



Серія SP: 
SP-100, SP-160, SP-250, SP-400, SP-630

АВР з контролером Porto Franco A702 GA для перемикання між 
мережевим джерелом і генераторною установкою зі своєю панеллю 
управління та запуску на базі перекидних рубильників з мотоприводом 
серії GA (4 полюси). Також можливе використання для перемикання між 
двома мережевими джерелами. Виготовляються в металевих корпусах 
IP 54. Обладнані захисними автоматами та релейним блоком 
європейського виробництва.  

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Металевий корпус IP54. Встановлено контролер Porto Franco A702 GA. 
Призначені для використання з дизельними генераторами, які мають 
свою панель управління та запуску. Перекидні рубильники із 
моторприводом встановлені із запасом по струму 20-30%. Реле та 
автомати комутації та захисту кабелів управління європейського 
виробництва. Також пристрій може використовуватися для комутації двох 
мережевих вводів.

Параметри та вартість АВР серії SP:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

SP-100 570

755

805

1 225

1 275

SP-160

SP-250

SP-400

SP-630

Технічні дані:

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор 
Комутована потужність, кВт  
Струм моторприводу, АС3 (А)
Гарантія

SP-100

40
100

SP-160

60
160

SP-250

95
250

SP-400

160
400

SP-630

230
630

IP 54
3/3

24 місяці



Надійність з 2009 року

Серія D: 
D-063, D-125

АВР серії D призначені для комутації мережевого вводу та  генератора з 
власною панеллю керування та запуску. Можуть використовуватися для 
комутації двох мережевих вводів. Комутація та керування здійснюються 
перекидним рубильником із вбудованим контролером серії NA (4 
полюси).

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Металевий корпус IP54. Перекидний рубильник із вбудованим 
контролером. 

Параметри та вартість АВР серії D:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

D-063

D-125

415

580

Технічні дані:

D-063 D-125

23 46
63 125

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор (мережа)
Комутована потужність, кВт  
Струм моторприводу, АС3 (А)
Гарантія

IP 54
3/3

24 місяці



Контролер KD

Контролер KD має необхідний функціонал для контролю роботи 
електромережі та генератора, управління запуском генератора. 
Призначений для використання в однофазних чи трифазних 
електромережах. Як резервне джерело електроживлення передбачено 
використання однофазного електрогенератора. Використовується в АВР 
серії К: К-50 та К-65.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Контролери KD обладнані: 
- роз'ємами керування запуском генератора;
- роз'ємами для контролю мережі;
- роз'ємом для підключення кнопки аварійної зупинки генератора;
- роз'ємом для вибору конфігурації контролера: 1ф мережа – 1ф генератор/ 
3ф мережа – 1ф генератор; 
- світлодіодною індикацією та клавіатурою;
- лічильником мотогодин;
- чотирма динамічними параметрами: кількість спроб запуску генератора, 
максимальна тривалість ввімкнення стартера генератора, максимальна 
тривалість ввімкнення паливної заслінки, режим ввімкнення паливної 
заслінки при запуску генератора;
- «режимом ДГУ», який дозволяє автоматизувати дизельні генератори – 
передбачена можливість розжарювання свічок перед запуском генератора;
- можливістю управління паливною заслінкою електрогенератора: 4 
режими.

Параметри та вартість контролера KD:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

KD 230

Технічні дані:

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор
Використання GSM-модему
Режим "Економ"
Режим "Тест"
Режим "Напівавтомат"
Пам'ять подій
Підключення до ПК
Регульовані параметри роботи
Гарантія

IP 20
1/1 або 3/1

так
ні
ні

так
ні
ні
4

24 місяці



Надійність з 2009 року

Контролер CM

Контролер CM призначений для використання в однофазних та 
трифазних електромережах. Як резервне джерело електроживлення 
передбачено використання електрогенератора (однофазного або 
трифазного). Три прошивки на борту, універсальний контролер для 
будь-якої конфігурації електромережі та генератора: 11, 313, 33.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Контролери СМ обладнані: 
- LCD дисплеєм зі світлодіодами та кнопками; 
- клемами для під'єднання кнопки «Аварійна зупинка»; 
- роз'ємами контролю наявності напруги на навантаженні; 
- роз'ємами керування генераторною установкою; 
- роз'ємами для вимірювання напруги електромережі та генератора; 
- роз'ємами керування контакторами; 
- роз'ємами для під'єднання GSM-модему; 
- запобіжником живлення схеми комутації реле запуску генератора (10 А); 
- лічильником мотогодин; 
- пам’яттю останніх 1000 подій роботи контролера; 
- 60 динамічними параметрами, які регулюються з клавіатури або через ПК; 
- можливістю керування заслінкою електрогенератора: 6 режимів + рух у дві 
сторони; 
- програмованим входом для використання з джерелом безперебійного 
живлення.

Параметри та вартість контролера СМ:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

СМ 430

Технічні дані:

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор
Використання GSM-модему
Режим "Економ"
Режим "Тест"
Режим "Напівавтомат"
Пам'ять подій
Підключення до ПК
Регульовані параметри роботи
Гарантія

IP 20
1/1 або 3/1 або 3/3

так
так
так

так
так
так
60

24 місяці



Контролер CС

Контролер СС призначений для комутації двох трифазних або двох 
однофазних джерел електропостачання, а також трифазного та 
однофазного джерела. Контролер виконує функції вимірювання та 
контролю напруги і частоти, а також контролю чергування та асиметрії 
фаз трифазних джерел електропостачання. Максимальний функціонал 
для контролю роботи двох мережевих джерел. Автоматичне та ручне 
управління. Шість режимів роботи. Є можливість змінювати до 60 
параметрів роботи контролера через клавіатуру або за допомогою ПК. 
Пам'ять останніх 1000 подій роботи контролера.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Контролери СС обладнані:
- LCD дисплеєм зі світлодіодами та кнопками;
- роз'ємами під'єднання трансформатора живлення;
- роз'ємами під'єднання акумулятора;
- роз'ємами вимірювання напруги електромережі №1 та електромережі №2;
- роз'ємами керування контакторами та контролю наявності напруги на 
навантаженні;
- роз'ємами під'єднання зовнішнього пристрою (RS-485).

Параметри та вартість контролера СС:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

СС 430

Технічні дані:

Характеристики

Клас захисту
Кількість фаз: мережа/генератор
Використання GSM-модему
Режим "Економ"
Режим "Тест"
Режим "Напівавтомат"
Пам'ять подій
Підключення до ПК
Регульовані параметри роботи
Гарантія

IP 20
1/1 або 3/1 або 3/3

-
-

так

-
так
так
60

24 місяці



Надійність з 2009 року

Зарядний пристрій АКБ 1220

Зарядний пристрій АКБ 1220 призначений для постійного під'єднання до 
акумулятора генераторної установки. Він підтримує батарею повністю 
зарядженою, без перезаряджання та виділення газу. Зарядний пристрій 
має захист від перевантаження та короткого замикання. Зарядний 
пристрій може працювати в паралельному під'єднанні із зарядним 
пристроєм генераторної установки або іншими зарядними пристроями. 
Широкий діапазон вхідної напруги дозволяє використовувати зарядний 
пристрій у більшості країн. Електричне з'єднання здійснюється через 
знімні роз'єми для легкої заміни. Зарядний пристрій кріпиться на 
DIN-рейку.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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При низькому рівні напруги акумулятора, зарядний пристрій забезпечує 
заряд постійним струмом, рівним практично номінальному вихідному 
струму, що дозволяє швидко відновити заряд, якого не вистачає. Коли 
напруга акумулятора досягає номінального рівня, зарядний пристрій 
перемикається в буферний режим заряджання, у такий спосіб підтримую-
чи акумулятор зарядженим, забезпечуючи максимальний час автономної 
роботи.

Параметри та вартість зарядного пристрою АКБ 1220:

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

1220 80

Технічні дані:

Характеристики

Клас захисту
Вихідна напруга за відсутності навантаження
Номінальний вихідний струм
Діапазон струму заряду
Вихідна потужність
Вхідна напруга
Номінальна частота мережі
Споживаний струм (RMS), не більше
Піковий струм споживання, не більше
Гарантія

IP 40
13,8 VDC

28 W
0-2,05 A

2,05 A ± 3%

100-264 VAC
50/60 Hz

0,5 A
1 А

24 місяці



Контролер A702 GA

Контролер A702 GA - пристрій призначений для управління перекидним 
рубильником з моторприводом, що передбачає автоматичне 
перемикання споживача на резервне джерело електроживлення у разі 
відключення або несправності основного. Контролер обладнаний: LCD 
дисплеєм, інтерфейсом передачі даних RS-485, інтелектуальним блоком 
живлення, має функцію програмованого виходу. Контролер має 
функцію гнучкого налаштування параметрів і режиму роботи.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Контролер  A702 GA встановлюється разом із перекидним рубильником з 
моторприводом серії GA. Контролер побудований на базі 
мікропроцесорної системи з аналого-цифровим перетворювачем. 
Завдяки мікропроцесорній системі контролер має можливість визначати 
будь-які, навіть незначні, зміни характеристик основного і резервного 
джерел електроживлення (перевищення або зниження напруги та 
відсутність фази).

Параметри та вартість контролера A702 GA :

Референс Ціна, USD
01.01.2026Опис

A702GA 230

Технічні дані:

Характеристики

Індикація
Робоче навантаження
Режим автопереключення з автовідновленням
Режим автопереключення без автовідновлення
Режим з пріоритетом резервного електроживлення
Функція авто-запуску генератора
Відображення напруги в реальному часі
Індикація стану основного та резервного джерел електроживлення
Можливість встановлення значення порогу підвищеної та зниженої напруги
Можливість встановлення затримки запуску та зупинки генератора
Гарантія

так
так

LCD-дисплей + світлодіоди
безперервне

так
так
так
так
так
так

24 місяці



Параметри та вартість перекидних рубильників з мотоприводом серій NA:

Зовнішній вигляд Ціна, USD
01.01.2026Опис

320

390

PF перекидний рубильник з моторприводом 0634 NA, 4п,
63А, з контролером

PF перекидний рубильник з моторприводом 1254 NA, 4п,
125А, з контролером

Надійність з 2009 року

Перекидні рубильники з мотоприводом серії NA

Перекидні рубильники з мотоприводом і контролером. Оснащені світлодіодною індикацією та регуляторами 
затримки часу між перемиканнями. Призначені для перемикання навантаження між двома мережевими вводами 
або між мережевим вводом і генератором (з вбудованою панеллю керування та запуску). Доступні на струми 
комутації: 63А, 125А. Оснащені сигнальними роз'ємами для підключення зовнішньої індикації та керування 
запуском генератора. Можуть працювати в автоматичному або ручному режимі.

Перекидні рубильники з мотоприводом серії M

Перекидні рубильники з мотоприводом. Оснащені світлодіодною індикацією. Призначені для перемикання 
навантаження між двома мережевими вводами. Струм комутації: 63А. Можуть працювати в автоматичному або 
ручному режимі.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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PF перекидний рубильник з моторприводом 634 M, 4п,
63А, без керування

Параметри та вартість перекидних рубильників з мотоприводом серій M:

Зовнішній вигляд Ціна, USD
01.01.2026Опис

105



Перекидні рубильники з мотоприводом серії GA

Перекидні рубильники з мотоприводом для перемикання навантаження між двома мережевими вводами або між 
мережевим вводом і генератором (з вбудованою панеллю керування та запуску). Доступні на струми комутації:  
100А, 160А, 250А, 400А, 630А, 1000А, 1600А, 2500А, 3200А. Оснащені сигнальними роз'ємами для підключення 
зовнішньої індикації та керування запуском генератора. Можуть працювати в автоматичному або ручному режимі. 
Для профілактичних робіт всі пристрої можуть бути переведені в нейтральне положення.

*Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
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Параметри та вартість перекидних рубильників з мотоприводом серій GA:

Зовнішній вигляд Ціна, USD
01.01.2026Опис

160

325

380

740

840

1830

2320

5630

6300

PF перекидний рубильник з моторприводом 1004 GA, 4п,
100А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 1604 GA, 4п,
160А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 2504 GA, 4п,
250А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 4004 GA, 4п,
400А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 6304 GA, 4п,
630А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 1K4 GA, 4п,
1000А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 1.6K4 GA, 4п,
1600А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 2.5K4 GA, 4п,
2500А, з керуванням

PF перекидний рубильник з моторприводом 3.2K4 GA, 4п,
3200А, з керуванням



ДЛЯ НОТАТОК
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